


VÝROBNÍ PROGRAM PRO POTRAVINÁŘSTVÍ

Senzorová technika

Kapacitní senzory
provedení pro agresivní chemická ��
prostředí

Indukční uprox®+ omyvatelné 
senzory 

faktor 1 pro všechny kovy��
velký rozsah snímání��
zvýšená vodotěsnost a chemická ��
odolnost

materiál pouzdra splňuje požadavky ��
FDA

certifikace Ecolab��

Magnetické senzory
analogové snímače polohy pro ��
pneumatické válce

Optosenzory
zvýšená vodotěsnost a chemická ��
odolnost

certifikace Ecolab��
snímání hladiny pomocí skleněného ��
snímacího hrotu

miniaturní provedení��

PICO-GUARD 
Systém monitorování dveří

bezpečnostní kategorie 4��
snadné připojení k senzorům ��
pomocí optických vláken

přepínače na senzorech z nerezové ��
oceli

Ultrazvukové senzory
kovové pouzdro V4A do těžkých ��
provozů

kompaktní provedení s funkcí ��
TEACH

jednocestná závora pro nasazení ��
v extrémně mokrém prostředí

teflonový povrch čidla senzoru��

Hlídače průtoku
princip měření: kalorimetrický, ��
magnetoinduktivní nebo vírový

široké možnosti připojení��
snímání média o vysoké ��
teplotě

Snímače a hlídače teploty
maximální provozní komfort��
vysoká přesnost��
konektor M12��

Snímače a hlídače 
tlaku

vysoká přesnost a provozní komfort��
řada typů tlakového připojení��
otočné pouzdro��
typy s čelní membránou��

levelprox®

snímání hladiny přes nerezovou ��
stěnu

odolný vůči CIP do teploty +95 °C��
tvar pouzdra přizpůsobený ��
hygienickým požadavkům

Magnetostrikční senzory
analogové snímání hladiny pomocí ��
hygienicky nezávadných plováků 

z nerez oceli

rozsah snímání: 250…3 000 mm��

Rotační senzory
pouzdro z nerez oceli��
stupeň krytí IP69K��
provedení se standardním (např. ��
SSI) nebo sběrnicovým rozhraním

Konektory
zvýšená vodotěsnost a chemická ��
odolnost

materiál pouzdra splňuje požadavky ��
FDA

certifikace Ecolab��
pasivní rozbočovače a panelové ��
konektory z nerez oceli

Kompaktní IMC moduly
bezpečné oddělení signálů ��
v základním a Ex prostředí bez 

potřeby rozvaděče

pro Ex prostředí zóna 2��
homologace 3GD��
IP67��

BL20
sběrnicový systém s krytím IP20��
gateway pro všechny běžné ��
systémy

programovatelné gatewaye��
šířka 16 kanálového modulu činí ��
pouze 12,5 mm

piconet®

kompaktní sběrnicový ��
systém se stupněm krytí 

IP67

samostatné, vazební nebo ��
rozšiřovací moduly

jednoduchá instalace��

I/O Assistant
optimální podpora pro plánování, ��
uvádění do provozu a správu 

systému

otevřený systém údržby založený ��
na FDT/DTM

Sběrnicová technika

Propojovací technika

RFID

BL ident®

vyšší produktivita výroby díky ��
vysoké aplikační rychlosti

jednoduché nasazení ve výrobě ��
díky modulární koncepci

rozšířená pracovní teplota –25 až ��
+210 °C

minimalizace provozních výpadků ��
díky použití nejnovější paměťové 

technologie (FRAM)

jednoduchá integrace do řídicího ��
systému díky standardizovaným 

funkčním blokům

datové nosiče a čtecí/zapisovací ��
hlavy jsou vyrobeny z materiálů 

schválených FDA a s certifikátem 

Ecolab
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