
Vazební moduly:
•		zajišťují vzájemné propojení mezi řídicím 

systémem a rozšiřovacími moduly,
•		umožňují připojení až 120 rozšiřovacích modulů 

prostřednictvím optického vedení,
•		optické vedení dovoluje vazebnímu modulu 

extrémně rychlou komunikaci (1000 digitálních 
IO do 1 ms).

Nastavení adresy, 	
servisní rozhraní 
pro I/O-Assistant

LED sběrnice

LED IP-Link

piconet® – miniaturní I/O systém
pro nejnáročnější průmyslové aplikace
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www.turck.com

Turck, s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.:	 (+420) 495 518 766
Fax:	 (+420) 495 518 767
GSM:	 (+420) 724 260 950
E-mail:	 turck-cz@turck.com
Internet:	 www.turck.com…více než dobrá elektronika!

piconet® –

Modulární
sběrnicový 
systém

Komunikační moduly:
•		rozhranní pro vyšší stupeň řízení zajišťují 

buď kompaktní nebo vazební moduly,
•		k dispozici pro Profibus DP, DeviceNet, 

CanOpen, ProfiNet, Ethernet Modbus TCP, 
EthernetIP a Interbus.

Rozšiřovací moduly:
•	flexibilní a ověřené zapojení pomocí M8, M12 a M23,
•	k dispozici i verze s pružinovými svorkami (krytí IP20 

vhodné pro ovládací skříňky…),
•	volba rozšiřovacích modulů je nezávislá na použitém 

typu sběrnice. 

Efektivní vedení:
•	systém piconet® umožňuje efektivní rozvod jak optického vedení tak napájení,
•		jednoduchá a rychlá instalace (k dispozici celá řada příslušenství),
•		malé prostorové nároky,
•		krytí IP67.

Diagnostika:
•	každý modul nabízí vizuální diagnostiku všech základních 

částí,
•	 lze rozpoznat chyby komunikace hlavní sběrnice i IP-Link, 

nedostatečné napájení a stavy vstupů/výstupů.

Napájecí LED.

Moduly pro proud až ∑ 12 A	
se dvěma konektory M8.

Uspořádání:
•	systém piconet® umožňuje sběr dat jednak pomocí 

kompaktních modulů tak pomocí modulárních systémů,
•	obě výše uvedené varianty lze libovolně kombinovat 

a vytvářet tak vysoce flexibilní ostrovy vzdálených 	
vstupů/výstupů.

Provedení – odolnost:
•	systém je realizován v krytí IP67, což 

umožňuje montáž mimo rozvaděče,
•		veškerá elektronika je zalita v pryskyřici 

a tudíž odolná vůči vibracím a gravitačnímu 
přetížení,

•		celková konstrukce systému je mechanicky 
velice jednoduchá a přitom extrémně odolná,

•		jednotlivé moduly mají velice malé rozměry 
(výška 26,5 mm, šířka 30 mm a délka 210, 
175 nebo 126 mm).

IP-Link:
•	optické vedení pomocí 

plastového světlovou 
umožňuje použití 
hotových kabelů stejně 
jako vlastní montáž na 
místě aplikace,

•		každý optický kabel může 
dosahovat délky až 15 m,

•		odolný vůči rušení.

I/O Assistant – diagnostický a konfigurační software:
•	umožňuje návrh stanice s následnou 

kontrolou funkčnosti, tvorba 
dokumentace, ovládání výstupů a čtení 
vstupů připojeného systému,

•	užitečné funkce při oživování systému 
(možnost přímého propojení se 
systémem piconet® a jeho následné 
ovládání bez nutnosti zprovoznění 
nadřazené sběrnice),

•	zdarma ke stažení na www.turck.com.



	 	

piconet® – miniaturní I/O systém
pro nejnáročnější průmyslové aplikace

Vazební moduly
	 Označení			   Funkce	
Profibus-DP
	 • SDPL-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×M12
	 • SDPL-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×M12
	 • SDPL-0404D-1003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 2×M12	 	
	 • SDPL-0404D-1004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 2×M12

DeviceNet™
	 • SDNL-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×M12
	 • SDNL-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×M12
	 • SDNL-0404D-1003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 2×M12
	 • SDNL-0404D-1004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 2×M12

CANopen
	 • SCOL-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×M12
	 • SCOL-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×M12
	 • SCOL-0404D-1003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 2×M12
	 • SCOL-0404D-1004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 2×M12

INTERBUS
	 • SIBL-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×M12
	 • SIBL-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×M12

Modbus TCP
	 • SENL-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×RJ45
	 • SENL-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×RJ45
	 • SENL-0404D-0001	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×M12
	 • SENL-0404D-0002	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×M12

EtherNet/IP
	 • SIPL-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×M12
	 • SIPL-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×M12

PROFINET
	 • SPNL-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 8×M8, 1×M12
	 • SPNL-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO, 0,5 A, filtr 3 ms, 4×M12, 1×M12

Analogové výstupy
	 Označení			   Funkce	
	 • SNNE-04A-0007	 	 4× ±10 V, 16 bit
	 • SNNE-04A-0009	 	 4× 0…20 mA, 16 bit

Analogové vstupy
	 Označení			   Funkce	
	 • SNNE-40A-0005	 	 4× diferenční vstup, ±10 V, 16 bit
	 • SNNE-40A-0007	 	 4× diferenční vstup, 0/4…20 mA, 16 bit
	 • SNNE-40A-0009	 	 4× Pt100 (RTD)
	 • SNNE-40A-0004	 	 4× termočlánek

Technologické moduly
	 Označení			   Funkce	
	 • SNNE-0002D-0002	 	 2× pulsně šířková modulace, 24 VDC, 2,5 A
	 • SNNE-0202D-0003	 	 2× čítač, 24 VDC, 100 kHz
	 • SNNE-10S-0001	 	 1× inkrementální senzory
	 • SNNE-10S-0002	 	 1× RS232
	 • SNNE-10S-0003	 	 1× 0…20 mA (TTY)
	 • SNNE-10S-0004	 	 1× RS422/485
	 • SNNE-10S-0005	 	 1× SSI

Digitální vstupy
	 Označení			   Funkce	
	 • SNNE-0800D-0007	 	 8× DI 24 VDC, filtr 3 ms
	 • SNNE-0800D-0004	 	 8× DI 24 VDC, filtr 3 ms
	 • SNNE-0800D-0008	 	 8× DI 24 VDC, filtr 0,2 ms
	 • SNNE-0800D-0002	 	 8× DI 24 VDC, filtr 3 ms

Digitální výstupy
	 Označení			   Funkce	
	 • SNNE-0008D-0006	 	 8× DO 24 VDC, 0,5 A
	 • SNNE-0008D-0001	 	 8× DO 24 VDC, 0,5 A
	 • SNNE-0008D-0002	 	 8× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 4 A)
	 • SNNE-0008D-0003	 	 8× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 4 A)
	 • SNNE-0008D-0004	 	 8× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 12 A))
	 • SNNE-0008D-0005	 	 8× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 12 A)
	 • SNNE-0016D-0001	 	 16× DO 24 VDC, 0,5 A (I∑ = 4 A)
	 • SNNE-0016D-0002	 	 16× DO 24 VDC, 0,5 A (I∑ = 4 A), autoreset

Digitální kombinované moduly
	 Označení			   Funkce	
	 • SNNE-0404D-0003	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 0,5 A, filtr 3 ms
	 • SNNE-0404D-0004	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 0,5 A, filtr 3 ms
	 • SNNE-0404D-0001	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 0,5 A, filtr 0,2 ms
	 • SNNE-0404D-0002	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 0,5 A, filtr 0,2 ms
	 • SNNE-0404D-0007	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 4 A), filtr 3 ms
	 • SNNE-0404D-0008	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 4 A), filtr 3 ms
	 • SNNE-0404D-0005	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 4 A), filtr 0,2 ms
	 • SNNE-0404D-0006	 	 4× DI, 4× DO 24 VDC, 2 A (I∑ = 4 A), filtr 0,2 ms
	 • SNNE-0808D-0001	 	 8× DI, 8× DO 24 VDC, 0,5 A, filtr 3 ms
	 • SNNE-0808D-0003	 	 8× DI, 8× DO 24 VDC, 0,5 A, filtr 3 ms


