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Turck1220.jpg:  
Turck ergänzt sein HMI-Portfolio um neue 

Modelle für Lebensmittelanwendungen 

und mit sehr hellem Display 

 

WEITERE INFORMATIONEN 

https://www.turck.de/de/produktneuheiten
-2860_hmiplcedge-controller-fuer-
lebensmittelindustrie-und-
aussenbereiche-38760.php 
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HMI/PLC-Serie TX700 erweitert 

Turck stellt spezielle Versionen seiner Bedien-/Steuergeräte für den Einsatz 
in der Lebensmittelindustrie und unter hellem Umgebungslicht vor 

Mülheim, 12. November 2020 – Turck erweitert seine HMI/PLC-

Geräteserie TX700 um zwei neue Varianten für 

Lebensmittelanwendungen (TX700FB, Food&Beverage) und zwei 

Versionen mit besonders hellen Displays für bessere 

Sonnenlichtlesbarkeit (TX700HB, High Brightness). Die FB-Geräte 

werden in den Bildschirmdiagonalen 7“ und 15“ angeboten, die HB-

Varianten in 7“ und 10“. 

 

Die FB-Geräte wurden gemäß der Anforderungen für hygienisches 

Design (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006) entwickelt 

und verfügen über eine Edelstahlfront mit Polyesterbeschichtung. 

Frontseitig wird damit die Schutzart IP69K erreicht, sodass die Geräte 

unter Hochdruck bis 80 °C wasserdicht sind. Zusätzlich sind die FB-

Produkte säure- und chemikalienbeständig. 

 

Die HB-Geräte sind mit ihrem extra hellen Display bis zu 800 Cd/m² 

besonders für Anwendungen im Außenbereich geeignet. Die Displays 

sind mittels Liquid Bonding (LOCA) gefertigt – ein Verfahren zur 

Bildschirmveredelung, das durch verminderte Reflexionen und 

Lichtbrechung besserem Kontrast und größere Helligkeit ermöglicht. 

Die HB-Geräte sind mit ihrem Ganzmetallgehäuse widerstandsfähig 

gegen mechanische Einwirkungen. 

 

Die Geräte der Serien TX100, TX200, TX500 und TX700 können 

nicht nur zur Visualisierung eingesetzt werden, sondern lassen sich 

auf Wunsch mit Turcks TX VisuPro auch ohne CODESYS als IIoT 

Gateway bzw. Edge Controller nutzen. Neben den klassischen HMI-

Protokollen für die Anbindung an Steuerungen, etwa von Siemens, 

Beckhoff oder Rockwell, unterstützt TX VisuPro auch MQTT oder 

OPC-UA als Server und Client. Die Geräte können mit bis zu acht 

Protokollen parallel kommunizieren. Über diese Gateway-Funktion 

sind daher auch Daten zwischen unterschiedlichen Steuerungen oder 

Endgeräten austauschbar. 
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