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Sechskantmutter erleichtert Stecker-Handling

Turck optimiert seine Anschlusstechnikserien TXL und TEL mit
Uberwurfmuttern zum einfachen Anziehen per Hand oder Gabelschliissel

Milheim, 20. Oktober 2015 — Turck optimiert die Griffkdrper seiner
beiden Anschlusstechnikserien TXL und TEL. In das Réandel der
Steckverbinder ist neuerdings eine Sechskantmutter integriert. Die
verbesserte Schlusselauflageflache erleichtert das sichere
Verschrauben der Steckverbinder mit Schraubenschlisseln. Das
manuelle Festdrehen der Uberwurfmutter wird zudem durch eine
breitere Griffflache mit rauer Oberflache erleichtert. Die optimierte
Uberwurfmutter wird fiir alle geraden und gewinkelten M8- und M12-
Steckverbinder der schwarzen Leitungstypen TXL und TEL sowie alle

weiteren Leitungsfarben der beiden Produktfamilien eingefiihrt.

Die Anschluss- und Verbindungsleitungen der TXL-Familie vereinen
in einer einzigen Serie unterschiedliche Anforderungen, fir die bisher
jeweils Spezialkabel vorgehalten werden mussten. Die Kabel sind mit
abriebfestem Polyurethan (PUR) ummantelt. TXL-Leitungen sind
halogen- und silikonfrei und dennoch flammwidrig,
schweil3funkenbestandig, besonders schleppkettenfahig sowie
resistent gegen Ole und Chemikalien. Die TXL-Reihe erfiillt sowohl
die nordamerikanische cULus-Norm als auch die européische RoHS-

Richtlinie.

Fur preissensible Maschinen und Anlagen mit Standard-
Anforderungen bietet Turck die TEL-Serie an. Die PVC-Leitungen
sind bestandig gegen Sauren und Laugen, ebenfalls flammwidrig und

cULus- sowie RoHS-zugelassen.
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Die optimierte Uberwurfmutter erméglicht

das einfache Verschrauben mit
Gabelschliisseln oder von Hand
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