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1 Uber diese Anleitung

Die vorliegende Anleitung beschreibt das Bootloader-Update fiir Block-1/0-Module der Pro-
duktfamilien TBEN-S und TBEN-L Gber FDT/DTM. Lesen Sie die Anleitung vor dem Bootloader-
Update aufmerksam durch. So vermeiden Sie mogliche Sachschdaden. Bewahren Sie die Anlei-
tung auf, solange das Produkt genutzt wird. Falls Sie das Produkt weitergeben, geben Sie auch
diese Anleitung mit.

1.1 Zielgruppen

Die vorliegende Anleitung richtet sich an fachlich geschultes Personal und muss von jeder Per-
son sorgfaltig gelesen werden, die das Gerét betreibt und instand halt.

1.2 Symbolerlauterung

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:

GEFAHR

GEFAHR kennzeichnet eine geféhrliche Situation mit hohem Risiko, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG

WARNUNG kennzeichnet eine gefahrliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine gefdhrliche Situation mit mittlerem Risiko, die zu mit-
telschweren oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG

ACHTUNG kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

HINWEIS

Unter HINWEIS finden Sie Tipps, Empfehlungen und niitzliche Informationen zu spe-
ziellen Handlungsschritten und Sachverhalten. Die Hinweise erleichtern lhnen die
Arbeit und helfen Ihnen, Mehrarbeit zu vermeiden.

HANDLUNGSAUFFORDERUNG
Dieses Zeichen kennzeichnet Handlungsschritte, die der Anwender ausfiihren muss.

HANDLUNGSRESULTAT
Dieses Zeichen kennzeichnet relevante Handlungsresultate.
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1.3 Weitere Unterlagen

Ergdanzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende Unter-
lagen:

Datenblatt

Betriebsanleitung
EU-Konformitatserklarung (aktuelle Version)
Zulassungen

14  Feedback zu dieser Anleitung
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Wir sind bestrebt, diese Anleitung standig so informativ und Ubersichtlich wie méglich zu ge-
stalten. Haben Sie Anregungen fiir eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der
Anleitung, schicken Sie Ihre Vorschldage an techdoc@turck.com.


http://www.turck.com
mailto:techdoc@turck.com

2 Bootloader-Update durchfthren (FDT/DTM)

2. Bootloader-Version prifen

»  Webserver Gber einen Webbrowser oder das Turck Service Tool 6ffnen.
» Inden Statusinformationen auf der Startseite die aktuelle Bootloader-Version prifen.

TBEN-...
STATION

Station Diagnostics Station Information
Event Log
Ethernet Statistics Lo e
EtherNet/IP™ Memory Map Identification Number 12345678
Modbus TCP Memory Map e Hevision %
Links
Station Configuration Bootloader Revision V1.0.0.0
Network Configuration EtherNet/IP™ Revision V.
Change Admin Password T V

BASIC
Modbus TCP Revision V..

Abb. 1: Webserver — Bootloader-Version priifen
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2.2 Bootloader aktualisieren

ACHTUNG

Unterbrechung der Spannungsversorgung wahrend des Bootloader-Updates
Gerateschaden durch fehlerhaftes Bootloader-Update
» Spannungsversorgung des Gerats wahrend des Bootloader-Updates nicht un-
terbrechen.
» Wahrend des Bootloader-Updates keinen Spannungsreset durchfiihren.

»  Schaltflaiche Firmware-Download klicken.
» Den angezeigten Bootloader auswahlen und Offnen klicken.
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Abb. 2: PACTware - Bootloader auswahlen
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Bootloader-Update durchfihren
Bootloader aktualisieren

=  PACTware zeigt den Verlauf des Bootloader-Updates mit einem griinen Balken am unte-
ren Bildrand an.

=  Der Bootloader wurde aktualisiert.

DOCUMENTATION 10DD CONFIGURATOR LOGIN | | 2
TBEN-... - Gateway - Info
~
Parameter
Diagnosis
Event log
Ex- / Import
Change Password
Firmware
Ly ]
:‘9? IPETFEITEEE AIM, multiprotocol,
Diagnosis
Device
LA ipits Station information
o' Output Type TBEN-.. |
Ident. no. | |
Firmware revision | |
Bootloader revision |‘1 0.0.1.0 | I
EtherNet/IP revision | |
PROFINET revision [- |
Modbus/TCP revision | |
WEB revision | |
Software build number | |
[PGM-DHCP | 5 W

Addressing mode

For comments or questions please find your local contact on www.turck.com

Abb. 3: Webserver — Neuer Bootloader
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