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Příslušenství pro sběrnicové systémy
Panelová průchodka
zadní montáž
FKSDD RJ45SF 44

Typ FKSDD RJ45SF 44
ID č. U3-00647

Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování D
Počet pinů 4
Držák kontaktů plast, PA6, bílá
Tělo zásuvky zinková slitina, GD-Zn, niklováno, černá
Těsnění O kroužek, plast, FKM/FPM
Tělo konektoru zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Utahovací moment 0.4 … 1.8 Nm

(zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Způsob montáže zadní montáž
Těsnění závitu O kroužek, plast, FPM/FKM
Závit M16 × 1,5
Pojistná matice / šroub zinková slitinaGD-Znniklováno
mechanická životnost > 100 cyklů
Stupeň znečištění 3
Typ ochrany IP67, (obsazeno)

Konektor B zásuvka, RJ45, úhlový
Počet pólů 8
Držák kontaktů plast, LCP, černá
Tělo konektoru plast
mechanická životnost > 100 cyklů
Stupeň krytí IP20

Kabel

Síťový protokol Ethernet

Elektrické vlastnosti při +20 °C
Jmenovité napětí 50V
Jmenovité napětí 48VAC/60VDC

Proudové zatížení 0.2AA

■ panelová zásuvka M12 přímá 4pinová,
kódování D

■ zásuvka RJ45 přímá 4pinová

■ stínění, CAT 5a

■ v souladu s RoHS

■ stupeň krytí: IP67 (M12); IP20 (RJ45)

■ zásuvka RJ45 úhlová 8pinová

Schéma zapojení
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Mechanické a chemické vlastnosti
Okolní teplota (pevná) -40… +85°C

Upozornění
Upozornění - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări

tehnice fără înştiinţare prealabilă.


