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Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor mit 10-Link

Turcks Condition-Monitoring-Sensor erleichtert Zustandsiberwachung von
Raumen, Maschinen und Anlagen vor Ort und im lloT

Mulheim, 15. April 2021 — Mit seinem ersten kombinierten
Luftfeuchtigkeits-/Temperatur-Sensor ermdglicht Turck
kosteneffizientes Condition Monitoring vor Ort und im lloT; tber die
IO-Link-Schnittstelle zudem besonders einfach integrierbar. Dank der
Kombination der beiden MessgrofRen Luftfeuchtigkeit und Temperatur
in einem Gerat eignet sich der CMTH-M12 optimal fir Condition-
Monitoring-Systeme zur Zustandsiberwachung von Maschinen und
Anlagen oder zur Uberwachung des Klimas in Produktions- und
Lagergebauden in zahlreichen Branchen, von der Automobil- Gber die

Halbleiter- und Lebensmittelindustrie bis zur Landwirtschaft.

Der Sensor erfasst zwei Grenzstandbereiche mit je einem Minimal-
und Maximalwert, deren Uberschreiten per Warnsignal ausgegeben
wird. Die bidirektionale 10-Link-Schnittstelle kann dartber hinaus
auch zur Kommunikation der zyklischen Nutzdaten sowie von Warn-
und Statusmeldungen genutzt werden, beispielsweise
Zusatzinformationen wie die geleisteten Betriebsstunden. Alternativ

stehen auch klassische Schaltausgange zur Verfigung.

In Verbindung mit Turcks Multiprotokoll-I/O-Geraten kénnen Nutz-
und Analysedaten Uber separate Ethernet-Protokolle kommuniziert
werden. Wahrend die Nutzdatenkommunikation zu einer
Ubergeordneten Steuerung Uber die I/O-Module per Ethernet/IP oder
Profinet erfolgt, steht Modbus/TCP als paralleler Kanal fir
Analysedaten zur Verfugung. Im Cloud-Einsatz Giber Turcks Edge
Gateways und Cloud-Systemen sind diese Informationen auch

weltweit mobil verfiigbar.
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WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-

2860 conditionmonitoringsensor-fuer-
temperatur-und-luftfeuchtigkeit-39876.php
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